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ВЕНТИЛЯТОРЫ МОБИЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ВМР

● ТУ 4861-001-90183518-2012

● низкого давления

● без электродвигателя

● ручной привод

● направление вращения — правое

● положение корпуса — 90 градусов

● предназначены для подачи воздуха (нагнетания) в помещения различных сооружений
● могут применяться для вентиляции колодцев и других инженерных сооружений в условиях 

отсутствия электропитания

Обозначение 
вентилятора

Назначение и варианты

ВМР-600 общего назначения, материал корпуса и рабочего колеса — 
углеродистая сталь

ВМР-600А общего назначения, материал корпуса и рабочего колеса — 
алюминиевый сплав АМг2М

Вентилятор состоит из следующих элементов

● спирального корпуса с круглым выходом для крепления гибкого воздуховода
● входного коллектора
● защитной сетки
● рабочего колеса
● редуктора
● подредукторной плиты, выполненной из углеродистой стали, для монтажа редуктора и 

треноги
● треноги, изготовленной из стального квадратного профиля, с нанесением ЛКП
● двух тросиков-связей и одной стальной связи из гнутого профиля
● рукояти с ключом-трещоткой
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ВМР-600

    Общие сведения

    Назначение

    Варианты изготовления

    Описание конструкции



ВЕНТИЛЯТОРЫ МОБИЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ВМР

• Температура перемещаемой среды: от -40°C до +40°С

• Температура окружающей среды: от -40°C до +40°С

• вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) климата второй и третьей 
категории размещения по ГОСТ 15150

• вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с 
содержанием пыли и твердых примесей не более 10 мг/м3 и не содержащих липких веществ 
и волокнистых материалов.

Вентилятор мобильный ручной ВМР-600

Направление вращения правое

Положение корпуса 90 град.

Тип привода ручной

Частота вращения рукоятки, об/мин 45...51

Производительность по воздуху, 1000 мЗ/ч 0,525-0,595

Полное давление, Па (без воздуховода) 300-325
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ВЕНТИЛЯТОРЫ МОБИЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ВМР

Вы можете получить консультацию и прибрести 
вентиляционное оборудование производства 

Крюковского вентиляторного завода, 
обратившись по телефону: (499) 642-55-42, а также 

посетив офис продаж по адресу:
Московская область, городской округ Чехов, 

деревня Крюково, владение 5, строение 1

ООО «Крюковский вентиляторный завод»
Производство промышленных вентиляторов и вентиляционного оборудования

Тел.: (499) 642-55-42
Сайт: pg  -  kvz  .  ru  

Эл. почта: market  @  pg  -  kvz  .  ru  
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    Габаритные размеры
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